
Protokoll per Fax an: +49 7150 20679-200

AUFHEIZPROTOKOLL
RETANOL

®

 511/611
10 – 14 Tage Belegreife

10 – 14 Tage Belegreife SOLL IST

Heizphasen Vorlauftemperatur Datum Uhrzeit
Vorlauf-

temperatur
Prüfer

Ab dem 3.– 5. Tag nach Einbau +25 °C

Ab dem 6.– 9. Tag nach Einbau max. +55 °C

Ab dem 10. Tag nach Einbau +45 °C

Ab dem 11. Tag nach Einbau +35 °C

Ab dem 12. Tag nach Einbau +25 °C

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf ca. +20 bis +25 °C absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelags-
verlegers einhalten.* Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.
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Auftraggeber   Bauvorhaben/Bauabschnitt

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma

Ende des Aufheizens/Datum

Sind die Räume während dem Aufheizen nach
Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

War die Fläche frei von Baumaterialien
und anderen Überdeckungen?

Ja Nein

Ja Nein

Datum

Datum/Name/Unterschrift

Datum/Name/Unterschrift

PCT Performance Chemicals GmbH, D-71282 Hemmingen

Telefon +49 7150 206790, www.pct-chemie.de

RETANOL
®

511

Zugabe je Mischung

Belegreife 3–7 Tage: 0,35 l 511

Belegreife 14 Tage: 0,25 l 511

(ab 60 mm Estrichstärke stets 0,35 l)

Zugabe: 9–19 l Wasser

W/ Z-Wert: max. 0,55

Sieblinie: A /B 0–8 mm

Zement: nur nach PCT Freigabeliste!

Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

FÜR ZEMENTE DER GRUPPE CEM I
20 LITER

Nicht unter 5 °C lagern!

Vor Gebrauch gut schütteln!

Made in Germany

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.


